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a) Vvmezeni zastavéného uzemi

Zastavéné Uzemi obce Trubin bylo vymezeno samostatnym postupem dle § 59-60
Zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu v Cervenci r.2007 a je
aktualizovano timto navrhem Uzemniho planu Celkova rozloha zastavéného Uzemi ¢&ini
36,7 ha, coz predstavuje 9,9 % feSeného Uzemi. Zastavéné Uzemi tvofi celkem 11 dil€ich
zastavénych uzemi.

Hranice zastavéného Uzemi je znazornéna v grafické ¢asti uzemniho planu ve vykrese
LZakladni ¢lenéni Uzemi".

b) Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje Uzemi vychazi z jeho pfirodnich a kulturnich hodnot a z jeho
dosavadniho demografického vyvoje. Pfirodni a kulturni hodnoty jsou v feSeném Uzemi
mimoradné kvalitni a vytvareji dobré predpoklady nejen pro jeho dali rozvoj, ale také
pro stabilizaci obyvatel a pro zvySovani jejich poctu. Pfiznivé pro bydleni jsou zvlasté pFirodni
hodnoty, dané geografickou polohou obce v udoli Trubinského a Pocapelského potoka,
v pomérné ¢lenitém Uzemi (v nadmorské vySce od 264 m n.m. az po 455 m n.m. na vrchu
Dubova). Kromé vodnich tok( je zde hodnotnd i krajinna zeleri a dale lesni komplexy
v severni a v severozapadni ¢asti feSeného Uzemi. Tyto skute€nosti umoznuji vyuZiti uzemi
obce pro kvalitni bydleni, pfedev§im v jiznim sektoru obce. Pfirodni hodnoty obce Uzemni
plan piné respektuje tim, 2e do manipulaéniho pasma vodnich tokd a do prvki Uzemniho
systému ekologické stability neni navrhovana zadna vystavba.

Ochrana historickych hodnot pomahd udrZzovat kontinuitu spole€enstvi obyvatel obce
s jejich historickymi kofeny (prvni pisemna zminka o Trubinu je z roku 1125). Na Uzemi obce
se nenachazeji Zzadné nemovité kulturni pamatky, historické hodnoty v8ak tvofi nékolik
archeologickych nalezt a zejména architektonicko-urbanisticky cenné historické jadro sidla.
Uzemni plan plné respektuje kulturni a pfirodni hodnoty sidla a vhodné& doplfiuje a rozsifuje
urbanisticky pudorys obce tak, aby nedochazelo ktrvalému poskozeni jeho pfirodnich
a kulturnich hodnot. Zastavba v prolukach i pfestavba stavajicich obytnych i hospodarskych
¢asti nemovitosti musi byt objemové podfizena okolni stavajici zastavbé.

Z demografického hlediska vytvari izemni plan predpoklady pro vyrazny rozvoj sidla.
Pokud by se naplnily plochy vymezené Gzemnim planem pro novou bytovou vystavbu
a pokud by byly vyuZzity vyhradné pro trvalé bydleni, mohl by kone¢ny pocet obyvatel Trubina
vzrust ze souCasnych cca 204 obyvatel az na cca 850 obyvatel, coz predstavuje vice nez
Ctyfnasobny narust. (Tento teoreticky vypolet cilového pocétu obyvatel vychazi
z o¢ekdvaného ubytku byt ve vysi 0,6 % rocné a z predpokladu, ze velikost stavebnich
pozemku pro nové obytné objekty bude &init cca 1 000 az 1 200 m?).
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Uzemni plan podporuje i zachovani hospodaiského potencialu feeného Gzemi, ktery
spociva pfedevSim v ochrané kvalitniho zemédélského pudniho fondu a v8ech vyrobnich
objektu, které tvofi ekonomickou zakladnu Trubina. V ramci stabilizace ekonomické zakladny
feSeného Uzemi navrhuje Uzemni plan rozSifeni vyrobnich areald severné a vychodné
od sidla. Uzemni plan respektuje i civilizadni prvek - silnici 11/2363, ktera vytvaFi priznivé
podminky pro rozvoj obce, nebot zajiStuje dobré spojeni obce s méstem Berounem
a s délnici D5.

c¢) Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Obec Trubin Ize povazovat za nedilnou souc€éast celostatné vyznamné rozvojové osy
Berounské aglomerace, kterd ve svém $irSim zdzemi a v uzemné technickych souvislostech
probiha podél dalnice D5 — od zdpadniho okraje Prahy az po mésto Plzen, resp. az
k Norimberku. Cast této nadregionalné vyznamné rozvojové osy OS1 (obsaZené v Politice
tzemniho rozvoje CR) probiha fe§enym Gizemim od sidla Lodé&nice pres sidla Vraz — Beroun
— Krélav Dvir — Po&aply do Trubina, kde prakticky konéi.

Tato &ast nadregiondlné vyznamné rozvojové osy CR ma v Berounské aglomeraci
mimofadné hodnotné Uzemné technické pfedpoklady pro svuj dalSi urbanisticky rozvoj,
zejména v ramci bydleni, vyroby a skladovani. Navic prochazeji timto tzemim kromé dalnice
D5 i dalSi vyznamné trasy nadregionalnich inzenyrskych siti.

Trubin sehrava vtéto aglomeracni ose Berounské aglomerace vyznamnou roli,
zejména pro své vyjimeCné dispozice pro bydleni. ZdejSi obytné plochy tvofi nedilnou
soucast ploch bydleni v zapadnim sektoru Kralova Dvora, potazmo Pocapel. Pfitom tyto
plochy bydleni na Uzemi Trubina maji kapacitu (na celém Gzemi obce) az témér 250
rodinnych domd. Touto kapacitou tak uzavird obec Trubin plochy bydleni Berounské
aglomerace na okraji CHKO KfFivoklatsko. V dusledku toho zabranuje vyraznému pronikani
dalSich velkych ploch bydleni do tohoto nadnarodné vyznamného chranéného Uzemi
zapsaného v seznamu UNESCO.

Tézisté urbanistické koncepce dalSiho rozvoje obce je navrzeno do prostoru jizné
od Trubinského potoka. Zde na ploSe vice nez 26 ha by bylo mozné realizovat cca 170
individualnich jednopodlaznich rodinnych domd s obytnym podkrovim. Realizace takového
mnozstvi rodinnych domud vSak vyZaduje proveéfit uvedené plochy Uzemni studii, jejimz
hlavnim Ukolem bude navrhnout dokonalou dopravni obsluhu Uzemi a hlavné velikost
stavebnich parcel o primérné rozloze 1 400 m?, pfic¢emz ve vétsi severni &asti obytné zény
nebude rozloha stavebnich pozemk(i mensi nez 1 500 m?. Cilem musi byt, aby zahradni
zelen na stavebnich pozemcich zaujimala 70 % jejich rozlohy a aby pouze 30 % stavebnich
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pozemkU bylo vyuzito pro zpevnéné plochy. Tim bude zajisténo, Ze prevazujici zahradni
zelen bude urcovat celkovy architektonicko-urbanisticky vyraz celé obytné zény. Lhata pro
vypracovani Uzemni studie je shodna s platnosti tzemniho planu.

Dalsim dulezitym prfedpokladem vystavby v jizni ¢asti obce bude vysadba zeleného pasu
podél potoka se vzrostlymi stromy a 10 m Siroka komunikace podél této aleje, ktera bude
prerusena velkym reprezentativnim centralnim naméstim s vefejnou zeleni a se Skolskymi a
zdravotnickymi zafizenimi, s parkovisti a s dalSimi stavbami patficimi do nového moderniho
kulturné spoleCenského centra sidla. Toto nové vefejné prostranstvi by mélo nahradit
stavajici nevhodna spolecenska, kulturni a administrativni zafizeni Trubina.

Dal§im koncepénim zadmeérem, dotvarejicim urbanisticky pidorys nové obytné zény, je
navrh Siroké promenadni tfidy vedouci z namésti smérem na jih (v trase vodovodniho
pfivadéce). Tato reprezentativni ulice bude Sirokd 17 m v€etné chodnikl a pasu okrasné
kefoveé a stromové zelené. Ulice bude ukon€ena na svém jiznim konci obratistém, za kterym
bude velky park — vefejna zelen, ktera ukonCi zastavéné Uzemi obce podél jejiho jizniho
okraje.

Mezi dulezité nastupni prostory do obytnych ploch na jihu obce bude patfit, kromé
stavajicich ulic obce, i nova mistni komunikace vedouci ze silnice 111/2363 od hasi¢ské
zbrojnice do Pocapel.

Ostatni obytné plochy navrzené na Uzemi obce budou pouze doplfiovat stavajici
zastavbu, event. proluky v ni.

Veskeré nové plochy bydleni navazuji na zastavéné Uzemi obce a nejsou navrhovany
do prostor0, které vykazuji zvySenou hodnotu pfirodniho prostfedi, event. které by naruSovaly
hodnotné historické jadro obce.

Uzemni plan navic chrani historické jadro sidla, aby nebylo obklopeno novou
vystavbou, a vytvari tak predpoklady pro jeho obnovu, nebot jeho architektonicko-
urbanistickd struktura je mimofadné cenna a vyzaduje komplexni rekonstrukci, s cilem
vytvofit cenny historicky komplex s vysokou vytvarnou hodnotou.

Uzemni plan nenavrhuje na tizemi obce 2adné nové plochy pro vyrobu a skladovani. Ty
by mély byt soustfedény vyhradné do plavodniho zemédélského aredlu severné od sidla, kde
je nezbytna jeho rekonstrukce a doplnéni o reprezentativni administrativni objekt, ktery by
potlacil nadmérné hmotové proporce stavajicich staveb.

Celkem vymezuje Uzemni plan na Uzemi obce Trubin 21 zastavitelnych ploch
(bez ploch vefejné zelené a bez dopravnich staveb) — 18 ploch v I. etapé a tfi plochy
ve |l. etapé. Z tohoto poctu je 16 ploch bydleni venkovského charakteru, dvé plochy smisené
obytné, dvé plochy budou vyuzity pro vefejna prostranstvi a jedna plocha pro technickou
infrastrukturu.
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pCI:cI»(S:IP:)y Zpuisob vyuziti ploch Rozloha v ha (poégaﬁjzf:}ﬁy%'ﬁ%zmm
. ETAPA
B1 Plocha bydleni venkovského charakteru 1,81 14-16
B2 Plocha bydleni venkovského charakteru 0,86 7-8
B3 Plocha bydleni venkovského charakteru 0,42 3-4
B4 Plocha bydleni venkovského charakteru 1,58 12-14
BS Plocha bydleni venkovského charakteru 0,59 4-5
B6 Plocha bydleni venkovského charakteru 0,25 2
B7 Plocha bydleni venkovského charakteru 0,28 2-3
B8 Plocha bydleni venkovského charakteru 0,99 8-9
B9 Plocha bydleni venkovského charakteru 0,47 3-4
B10 Plocha bydleni venkovského charakteru 1,33 10-12
B11 Plocha bydleni venkovského charakteru 2,83 18-20
B12 Plocha bydleni venkovského charakteru 3,36 20-25
B13 Plocha bydleni venkovského charakteru 6,32 40-45
SO1 Plocha smiSena obytna 1,66 10-12
S0O2 Plocha smiSené& obytna 0,50 3-4
V1 Verfejné prostranstvi 0,14 X
V2 Verejné prostranstvi 0,17 X
TH Cerpaci stanice odpadnich vod 0,13 X
Il. ETAPA
B14 Plocha bydleni venkovského charakteru 1,90 12-14
B15 Plocha bydleni venkovského charakteru 5,73 35-40
B16 Plocha bydleni venkovského charakteru 6,30 40-45

Vystavba v Il. etapé na plochach B14, B15, B16 je pfipustna za podminky napInéni
65% ploch vymezenych v |. etapé v této ¢asti sidla, konkrétné ploch B11, B12, B13.

Uzemni plan vymezuje na tizemi obce Trubin dvé prestavbova tizemi — plochu vyroby
a skladu VS1 ve vyrobnim arealu severné od sidla a ¢ast plochy bydleni B2. Celkova rozloha
prestavbovych uzemi &ini 4,93 ha.

Uzemni plan dale vymezuje v ramci sidelni zelené tfi plochy vefejné zelen& — mezi
vyrobnimi aredly a plochou smiSenou obytnou SO1 a na jiznim okraji feSeného Uzemi. Jejich

celkova rozloha ¢ini 8,34 ha.

d) Koncepce verejné infrastruktury,
véetné podminek pro jeji umist'ovani

1. Doprava

Silnice a sbérné komunikace

TRUBIN — UZEMNI PLAN 8




Uzemni plan nenavrhuje na Gzemi obce Z4dné nové silnice ani zasadni smérové nebo
Sifkove Upravy stavajicich silnic.

Mistni komunikace

Pro zpfistupnéni obytnych objektd v plochach bydleni B11, B12, B15 a B16 je navrzena
patefni obsluzna mistni komunikace vedouci od Po¢apelského potoka jiznim smérem. DalSi
mistni komunikace povede podél pravého bfehu Pocapelského potoka a bude tvofit severni
hranici ploch B11 a B12. Zbyvajici dvé nové mistni komunikace jsou navrzeny na levém
bfehu Pocapelského potoka a zajisti zpfistupnéni ploch bydleni B9 a B10.

Ostatni mistni komunikace ponechava uzemni plan ve stavajicich koridorech, pficemz
jejich zlepSeni bude soucasti béznych udrzbovych praci sledujicich zlepSeni Sifkovych
a smérovych poméru a kvality povrchu. Nové navrzené plochy pro bydleni, event. pro dalSi
vystavbu budou vybaveny vnitinimi komunikacemi podle nasledné projektové dokumentace,
vypracované v ramci Uzemnich Fizeni. Vnitfni komunikace v plochach bydleni museji
odpovidat § 22 vyhlasky 501/2006 Sb., vydané k novému stavebnimu zakonu ¢.183/2006
Sb., s tim, Ze jejich parametry budou: Sitka vozovky 6 m a Sifka chodniku 2 m a budou slouzit
jako verejna prostranstvi.

Verejna doprava

Uzemni plan nenavrhuje v organizaci vefejné autobusové dopravy ?adné zasadni
zmény. Pouze navrhuje prestavbu zastavky (v€etné vybudovani zalivu), bez néaroku
na plochy, které by bylo mozno vyjadfit v méfitku 1:5 000, a vymezuje z6énu 5Sminutove
a 8minutové dostupnosti k ni,

Komunikace pro pési a cyklisty

Uzemni plan navrhuje v zastavitelnych plochach chodniky pro pési alespori po jedné
strané ulice, o Sifce 2 m.

Samostatné cyklistické stezky se v obci nenavrhuiji.

Plochy pro dopravu v klidu

Uzemni plan nenavrhuje z4dné nové parkovaci plochy. V ramci regulativil vyuziti ploch
vSak pfipousti v rozvojovych plochach bydleni vystavbu novych parkovist a uréuje na kazdé
stavebni parcele nového rodinného domu dvé mista pro parkovani vozidel, z nichZ jedno by
meélo byt v gardzi. Parkovani bude také soucasti budouciho nového kulturné spole€enského
centra obce, tj. parkovis§té na vefejném prostranstvi v ramci budouciho navesniho prostoru
v jizni obytné z6né obce.
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2. Obc¢anskeé vybaveni

Uzemni plan vymezuje novou plochu pro ob&anskou vybavenost vramci kulturné
spoleCenského centra obce a vramci regulativ pfipousti budovat objekty obcanského
vybaveni na plochach bydleni venkovského charakteru a na plochach smisenych obytnych.

3. Technické vybaveni

Odtokové poméry, vodni toky a nadrze

Uzemni plan vymezuje plochu pro novou vodni nadrz s krajinafskou
a vodohospodarskou funkci na Trubinském potoku zdpadné od sidla. Novy rybnik bude
slouzit k zachycovani pfivalovych vod pfed vlastnim sidlem.

Uzemni plan navrhuje Gpravu a zkapacitnéni toku Pogapelského potoka, spoéivajici
ve zpevnéni a vycisténi koryta toku. Toto opatfeni by meélo na zékladé hydrologickych
vypodti Ceského hydrometeorologického Ustavu uchranit plochy podél Podéapelského
a Trubinského potoka pfed povodnémi. Prislusné Udaje jsou uvedeny v oduvodnéni
Uzemniho planu.

Podél téchto vodnich tokd ponechava Uuzemni plan volny, nezastavitelny manipulaéni

pruh o Sifce 6 m pro umoznéni pristupu spravci toku.

Zasobovani pitnou vodou

Navrh predpoklada doplnéni vodovodni sité obce tak, aby bylo zajisténo zasobovani
vSech stavajicich objektd a novych rozvojovych ploch pitnou vodou ze stavajiciho
vodovodniho systému. Celkova délka novych vodovodnich fadt bude cca 2 248 m.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Uzemni plan navrhuje fe$eni odvadéni a likvidace splagkovych odpadnich vod
z Trubina prostfednictvim napojeni na jednotnou kanalizaci obce KralGv Dvar — Pocaply.
V prvni etapé bude zfizena Cerpaci stanice a pfipojovaci vytlatny fad a ¢ast gravitacni
kanalizace na stavajici stokovy systém Kralav Dvar — Pocaply. Vytlak je veden od Cerpaci
stanice jihovychodnim smérem, svou trasou bude sledovat stavajici vedeni VN az
ke stavajici komunikaci Pod bory — Po¢aply. Dale budou splasky odvadény gravitacni stokou
vedenou v této komunikaci zausténou do koncovée Sachty stavajici kanalizace. Ve druhé
etapé bude vybudovan gravitacni systém stok a tlakovych fadu v obci, ktery svede splaskové
vody Kk Cerpaci stanici navrzené jihovychodné od sidla, pfed soutokem Pocapelského
a Trubinského potoka.
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Gravitac¢ni kanaliza¢ni fady jsou navrzeny z kanalizacni kameniny DN 300, uloZené
do pazenych vykopu, tlakova kanalizace a vytlak z Cerpaci stanice pak z trub PE. Celkova
délka uliénich gravitacnich stok v obci bude 7 342 m, vytlacnych fadd 1 546 m.

Kanalizaéni sit Trubina bude sestavat ze ¢tyf hlavnich stok:

Stoka A bude vedena od Cerpaci stanice zapadnim smérem proti toku PoCapelského potoka,
na konci zastavby bude pokracovat severnim smérem Kk silnici 111/2363, kde bude
ukonéena. Celkova délka gravitacnich potrubi v povodi stoky A je cca 1 265 m,
tlakovych cca 322 m.

Stoka B bude vedena od Cerpaci stanice severnim smérem k silnici 11//2363 a poté touto
komunikaci zapadnim smérem az na konec katastralniho tzemi Trubin, kde bude
ukoncena a pfipravena pro napojeni obce Svata. Do povodi této stoky bude také
pficlenéna severni ¢ast obce. Celkova délka gravitacnich stok v povodi stoky B je
cca 4 458 m, tlakovych pak cca 565 m.

Stoka C bude vedena jizné od &erpaci stanice paralelné svytlakem zCS a bude
odkanalizovavat pfilehlé nemovitosti. Celkova délka stoky bude cca 249 m.

Stoka D bude napojena do stavajici gravitacni kanalizace z obce Pocaply a do gravitacni
¢asti z Cerpaci stanice a bude odvodriovat jihovychodni ¢ast obce. Celkova délka
gravitac¢nich stok v povodi této stoky bude cca 1 313 m, tlakovych pak cca 387 m.

Pripojovaci fad bude ¢lenén na vytlacnou ¢ast a gravitacni ¢ast.

Vytlacna cast (stoka V) bude vedena od Cerpaci stanice jiznim smérem, ve sméru
nadzemniho vedeni VN a bude pokracovat k vefejné cesté Pod Bory —
Pocaply, kde bude zausténa do koncové uklidhovaci $achty gravitacni ¢asti.
Celkova délka vytlaéného Fadu bude €init cca 272 m.

Gravitacni stoka (stoka P) bude napojena na koncovou Sachtu stoky N stavajici jednotné
kanalizace Pocaply. Celkova délka gravitacniho fadu bude €init cca 57 m.

Elektricka energie

Uzemni plan navrhuje pro potfeby obytnych zén v jiznim sektoru sidla — v jihovychodni
Casti stavajici zastavby na prelozené trase stavajiciho vedeni elektrické energie VN 22 kV
novou trafostanici. Bytova vystavba v ostatnich ¢astech obce bude zasobena elektrickou

energii ze stavajicich transformacnich stanic.

Plyn
Uzemni plan navrhuje plynofikaci véech rozvojovych ploch v obci prostfednictvim

stfedotlakych rozvodl, které budou napojeny na stavajici STL plynovodni sit Trubina

a povedou v trasach novych mistnich komunikaci.
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Spoje
V ramci Uzemniho planu je navrzeno rozSifeni MTS do lokalit soustfedéné navrhované
vystavby a napojeni novych Gc€astnickych stanic v trase provedenim kabelovym vedenim.

Jinak na Useku telekomunikaci a spoji nenavrhuje Uzemni plan zadné zésadni zmény.

4. Odpadové hospodarstvi

Uzemni plan nenavrhuje 24dné zmény v koncepci likvidace odpad.

e) Koncepce usporadani krajiny

1. Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti

Uzemni plan navrhuje vramci koncepce usporadani krajiny Gpravu a zkapacitnéni
vodniho toku Pocapelského potoka a vybudovani vodni nadrze (VP1) na Trubinském potoku
zapadné od sidla.

V ramci tvorby krajinného prostfedi je Uzemni pldn zaméfen pfedevsim na vymezeni
Uzemniho systému ekologické stability.

Déle bude v severovychodni ¢asti feSeného Uzemi vysédzena krajinna zelen, zatimco
v prostoru mezi plochou bydleni B4 a lesem a pfi levém bfehu Trubinského potoka zapadné
od sidla (v okoli budouciho rybnika a dale smérem k lesu) vymezuje uzemni plan plochu
pro trvalé travni porosty. Plochy navrzené vramci koncepce usporadani krajiny uvadi
tabulka.

p(I:(;ilr?y Zpusob vyuziti plochy Rozloha v ha
KZ1 Krajinna zelen 0,44
VP1 Vodni plocha 0,37
TP1 Trvalé travni porosty 2,84
TP2 | Trvalé travni porosty 0,60

2. Uzemni systém ekologické stability
Na katastralnim Gzemi obce Trubin byla vramci lokalniho Uzemniho systému
ekologické stability vymezena soustava jednoho lokélniho biocentra a tfi lokalnich
biokoridoru.
Navrhovana opatfeni v biocentru jsou uvedena v nasledujici tabulce. Podrobné jsou
jednotlivé prvky Uzemniho systému ekologické stability popsany v odivodnéni Gzemniho

planu.
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BIOCENTRA

Nazev Oznaceni Navrhovana opatreni
Trubinsky 19 plochu bezlesi udrzovat odstranovanim naletu akatu a borovice ¢erné,
vrch Cast porostu 8G3, kde je 100% zastoupeni borovice ¢erné, je vhodné

postupné prevést na porost s pfirozenou druhovou skladbou.
Stanovisti odpovida zastoupeni: dub 70 %, buk 30 %. Soucasny
podrost, ve kterém se vyskytuje babyka, liska, svida krvava, hloh,
habr a dub, je vhodné zachovat

3. Protierozni opatreni
Uzemni plan nenavrhuje technicka protierozni opatfeni. Vzhledem k charakteru
feSeného Uzemi jsou dostacujici agrotechnicka opatfeni a obnova krajinné zelené v ramci

pozemkovych Uprav.

4. Ochrana pred povodnémi

Re$enym Gzemim protékaji v zapado-vychodnim sméru Podapelsky potok (protékajici
jizni ¢asti Trubina) a Trubinsky potok (odvodrujici severni ¢ast sidla). Ani jeden z téchto
vodnich tokd nem4 stanoveno zaplavove Uzemi.

Jako ochranu pfed povodnémi navrhuje Uzemni plan vystavbu vodni néadrze
s protipovodnovou funkci na Trubinském potoku (plocha VP1 zdpadné od sidla, v sousedstvi
hristé).

5. Koncepce rekreace

Uzemni plan zadnou novou plochu pro rekreaci nevymezuije. Hlavni formou individualni
rekreace v Trubiné je a i nadale zustane chalupareni v upravenych objektech rozmisténych
v ramci sidla.

6. Dobyvani nerostu

Podle sdéleni MZP CR nebyla ve spravnim Gzemi obce Trubin vyhodnocena zadna
vyhradni loziska ani progndézni zdroje nerostd a nebyla zde proto stanovena chrdnénd
loZiskova uzemi. Do severniho, severozdpadniho a do jihozédpadniho okraje feSeného Uzemi
ov8em zasahuji dvé poddolovana Gzemi (8. 1686 Trubin—Severni $tola a &. 1679 Cernin—

Zdice), ktera jsou zakreslena v grafické €asti, v koordinacnim vykrese.
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f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch

s rozdilnym zpusobem vyuziti

1. Zastavéné uzemi a zastavitelné plochy

PLOCHY BYDLENI

PLOCHY BYDLENi VENKOVSKEHO CHARAKTERU

Hlavni vyuziti

rodinné domy

mistni komunikace, pési cesty

parkovani v ramci vlastniho pozemku

Pripustné vyuziti

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

péstovani zeleniny a ovoce pro vlastni potfebu

parkovisté pro osobni automobily

détska hristé

sluzby a zgkladni ob&anska vybavenost

dopravni infrastruktura

technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti

na plochach B4 a B6 stavby v ochranném pasmu lesa, za podminky, ze
jejich vzdalenost od lesa nebude mens$i nez vyska stromového patra

Nepripustné vyuzZiti

na plochach B5 a B8 vstupy do objektl pfimo ze silnice 111/2363

na plochach B1, B6, B7 a B11 stavby v ochranném pasmu vedeni elektric-
ké energie VN 22 kV

na plochach B3 a B8 stavby v manipulaénim pasmu vodnich toku

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: jedno nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zpevnénych ploch max. 35 %

velikost stavebnich pozemkd min. 1 000 m?

Sitka Stitového priceli rodinnych domd max. 8 m

pomér oken umistovanych do §titd 1 : 1,5-2

do Stitového praceli nebude umistén hlavni vstup do objektu ani vjezd do
garaze

sklon stfechy hlavni stavby 40-45°

skladana krytina stfech (keramické nebo betonové tasky, brfidlice, vlakno,
cementové Sablony)

vyska okraju stfechy od 240 do 380 cm

vySka hfebene max. 850 cm, resp. 1 100 cm u staveb dvoupodlaznich

PLOCHY SMISENE OBYTNE

PLOCHY SMISENE OBYTNE

Hlavni vyuziti

rodinné domy

drobné podnikani

parkovani v ramci vlastniho pozemku

Pripustné vyuziti

rodinna rekreace

obc&anska vybavenost (maloobchodni, stravovaci a ubytovaci sluzby)

chov drobného doméaciho zvifectva

vefejna prostranstvi a vefejna zelen

dopravni infrastruktura

nezbytna technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti

drobné femeslIné podnikani, které nesnizuji kvalitu Zivotniho prostiedi,
pohodu bydleni na vymezené ploSe a jsou slucitelné s bydlenim a slouzi
zejména prislusné plose
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PLOCHY SMISENE OBYTNE — POKRACOVANI

PLOCHY SMISENE OBYTNE - POKRACOVANI

Nepripustné vyuZiti

vstupy do objektd pfimo ze silnice 111/2363

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

maximalni vySka zastavby: jedno nadzemni podlazi + obytné podkrovi

podil zpevnénych ploch max. 40 %

velikost stavebnich pozemkd min. 1 200 m?

PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKA VYBAVENOST

Hlavni vyuziti

maloobchod a stravovani

ubytovani

administrativa

vefejna prostranstvi a parkovisté

Pripustné vyuziti

Skolska zatizeni

zdravotnické a socialni sluzby

stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely

stavby pro ochranu obyvatelstva

verejnd zelen

sportovni plochy (télocviény, hfisté)

nezbytna technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti

Upravy a modernizace stavajicich objektd véetné komplexni rekonstrukce,
za podminky, ze nedojde ke zvySeni objektu o vice nez jedno podlazi

Nepripustné vyuzZiti

veSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

- vySka objektll max. 15 m po hieben stfechy

SPORT A TELOVYCHOVA

Hlavni vyuziti

hristé

vefejna zelen

vefejna prostranstvi a parkovisté

Pripustné vyuziti

détskd hristé

socialni zazemi (WG, umyvarny, Satny)

sportovni haly

komunikace

nezbytnd technickd infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

zafizeni, kterda budou plnit doplikovou sluzbu ke sportovnimu zafizeni
(zafizeni maloobchodni, stravovaci a ubytovaci)

Nepripustné vyuZiti

hfist¢ pro moderni sporty se sportovnimi aktivitami vykazujicimi
zvySenou hluénost (napfiklad skateboarding, ,U rampa“ a dal$i)

veSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

oploceni do max. vy§e 2 m

zabrany za brankou fotbalového hfisté 5-7 m

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

DROBNA A NERUSICi VYROBA A SKLADY

Hlavni vyuziti

vyroba a skladovani

ochranné zelen

vefejna prostranstvi a parkovisté
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PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — POKRACOVANI

DROBNA A NERUSICi VYROBA A SKLADY - POKRACOVANI

Pripustné vyuziti

zemédélska vyroba bez chovu hospodarskych zvirat
stravovani

manipulaéni plochy

objekty pro administrativu
socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)
vefejna zelen

technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti

objekty pro prdmyslovou vyrobu, za podminky, Ze nebudou prekroceny
imisni a hlukové limity

sluzebni byty

Nepripustné vyuZiti

vesSkeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani

podil zpevnénych ploch max. 60 %, zbytek budou tvofit plochy zelené

vySka staveb max. 12 m po hfeben stfechy (mimo technologicka zafizeni,
jako jsou kominy, telekomunikaéni véze a administrativni budovy)

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

SILNICE IlIl. TRIDY

Hlavni vyuziti

doprava osobnimi a nékladnimi vozidly

doprava zemédélské techniky

Pripustné vyuziti

mostky a propustky

parkovisté

podzemni vedeni technické infrastruktury
vefejné osvétleni

Podminéné pripustné vyuziti

cyklisticka doprava

pési doprava, pokud v misté nejsou chodniky

Nepripustné vyuZiti

jakékoli jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

MiSTNi KOMUNIKACE (sbérné, obsluzn

é, Gdelové)

Hlavni vyuziti prijezdy k objektim
parkovani
PFipustné vyuzZiti vozovky
chodniky

vefejné osvétleni

stojany na kola

mobiliaF
odvodnéni
podzemni vedeni technické infrastruktury

bezbariérové pfechody pro chodce

Nepripustné vyuZiti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

ZASTAVKA AUTOBUSU

Hlavni vyuziti

autobusova zastavka

Pripustné vyuziti

laviéky

pristfeSek

tabule pro umisténi jizdniho Fadu

Nepripustné vyuZiti

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

CERPACI STANICE ODPADNICH VOD

Hlavni vyuziti

Cerpaci stanice odpadnich vod
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY — POKRACOVANI

CERPACI STANICE ODPADNICH VOD - POKRACOVANI

Pripustné vyuziti pFistupové komunikace

ochrannd zelen
nezbytna technicka infrastruktura

Nepripustné vyuZiti jakékoli jiné nez hlavni a piipustné vyuziti

VEREJNA PROSTRANSTVI

VEREJNA PROSTRANSTV|

PFipustné vyuzZiti ob&anské vybavenost

vefejna a izolaéni zelen
nezbytna dopravni infrastruktura
nezbytnd technicka infrastruktura
détské hristé

Nepripustné vyuzZiti v§e, co nesouvisi s pfipustnym vyuZzitim
VEREJNA ZELEN
PFipustné vyuzZiti parkové upravy ploch, mobiliaF
nezbytna technickd a dopravni infrastruktura
Podminéné prFipustné vyuziti détska hristé
Nepripustné vyuZiti jakékoli jiné neZ pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

Podminky prostoroveého usporadani | rozmisténi ploch s ohledem na prihledy na dominanty sidel a skladba
dfevin odpovidajici stanovistnim podminkam

Spole¢nym regulativem pro veSkerou novou vystavbu je ochrana archeologickych
nalezist, nebot Uzemi obce ma charakter Uzemi s archeologickymi nalezy. Jelikoz vétSina
provadénych zemnich praci podléhd odbornému archeologickému dozoru nebo vyvola
potfebu zachranného archeologického vyzkumu, bude nutné ziskat pred realizaci jakékoliv
vystavby souhlas Archeologického Ustavu Akademie véd CR.

Spoleénym regulativem je i protihlukova ochrana obytnych objektd, které museji byt

mimo ochranné pasmo silnic a museji byt od vyrobnich objektt odclonény zeleni.

2. Nezastavitelne plochy

PLOCHY LESNI

LESY, LESNi CESTY

Pfipustné vyuziti lesni a jiné pozemky, které jsou uréeny k plnéni funkci lesa

vyuziti ploch v souladu se zakonem na ochranu lesa v platném znéni
Podminéné pfipustné vyuziti | jednotlivé G¢elové stavby a zafizeni pro lesni hospodaistvi
cyklostezky a pési trasy

objekty drobné architektury

technicka a dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti jakékoliv jiné nez pripustné a podminéné pripustné vyuziti
PLOCHY ZEMEDELSKE

ORNA PUDA, TRVALE TRAVNi POROSTY, POLNi CESTY

PFipustné vyuziti zména kultury
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PLOCHY ZEMEDELSKE — POKRACOVANI

ORNA PUDA, TRVALE TRAVNi POROSTY, POLNi CESTY - POKRACOVANI

Podminéné pfipustné vyuziti

revitalizaCni opatreni

opatreni ke zvySeni ekologické stability Uzemi

zalesnéni

zemédélské objekty do 10m? zastavéné plochy a vySky 6 m pod hifeben stfechy

zemeédélska zafizeni a dopravni plochy nutné k jejich obhospodarovani

technicka a dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti

jakékoliv jiné nez pfipustné a podminéné pfipustné vyuziti

ZAHRADY A SADY

PFipustné vyuziti

zahrady a sady

oploceni do¢asného charakteru

technicka a dopravni infrastruktura

Podminéné pfipustné vyuziti

zemédélské objekty do 10m? zastavéné plochy a vySky 6 m pod hifeben stfechy

ohnisté

Nepfipustné vyuziti

jakékoliv jiné nez pripustné a podminéné pfipustné vyuziti

PLOCHY SMISENE NEZAST

AVENEHO UZEMi

KRAJINNA ZELEN

PFipustné vyuziti

extenzivni travni porosty, dfeviny, skupinova, rozptylend, soliterni a liniova zelen a
ekologicky kvalitni rostlinn spole€enstva

Podminéné pfipustné vyuziti

cyklostezky a pési trasy

objekty drobné architektury

technicka a dopravni infrastruktura

Nepfipustné vyuziti

stavby a zafizeni nendvratné znehodnocuijici krajinnou zeler

PLOCHY PRIRODNi

Viz. Kapitola e) textové zpravy UP

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

Pfipustné vyuziti

vodni toky a plochy, rybniky a ostatni vodni nadrze, které pini funkce ekologicko -
stabiliza¢ni, rekreaéni, estetické a hospodarské, které jsou pfirodni nebo uméle
vybudované

protipovodriova opatfeni

revitalizace

Podminéné pfipustné vyuziti

vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, ¢epy, kaskady aj.)

¢innosti souvisejici s udrzbou, chovem ryb, pfipadné vodni dribeze, vyjimeéné
pfipustné jsou ¢innosti spojené s rekreaci

Nepfipustné vyuziti

stavby a €innosti jinych funkci a €innosti negativné ovliviiujici vodni rezim v uzemi

d) Vvmezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych

opatreni, staveb a opatreni k zajiStovani obrany a bezpec¢nosti

statu a ploch pro asanaci, pro které Ize prava k pozemkim

a stavbam vyvlastnit

1. Verejné prospésné stavby

Uzemni plan navrhuije tyto plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni (dle § 170 zékona

¢. 183/2006 Sb.):

Verejné prospésné stavby uvadi nasledujici seznam s Cisly odpovidajicimi vykresu

,verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatieni a asanace”.
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mistni komunikace: D1-D4

most: D5

vodovodni potrubi: V1-V9

Cerpaci stanice odpadnich vod: K1

kanaliza¢ni potrubi gravita¢ni: K2-K17
kanaliza€ni potrubi tlakové: K18-K25

plynovodni potrubi STL: P1-P9

trafostanice: E1

kabelové vedeni elektrické energie VN 22 kV: E2

verejné ¢islo parcely KN, k.u. Trubin

prospésna

stavba

D1 227/11, 227/88, 227/89, 227/41, 227/49, 227/50, 227/1

D2 227/67, 227/52, 227/51

D3 230/19, 230/22, 230/9, 230/16, 230/25, 234/1, 234/6, 234/3, 343/4, 343/2

D4 342/1, 343/6, 343/5, 343/1, 234/6, 234/5, 234/4, 230/30, 230/26, 234/2,
234/3, 234/1, 234/3

D5 227/90, 232/5, 232/6, 234/3, 234/1, 234/5

E1 345/36

E2 345/1, 344/6, 344/7, 344/5, 342/13, 342/12, 342/18, 342/93, 342/92, 342/1
342/90, 342/89

P1 174/3, 174/4, 285/3

P2 323/5, 320/11

P3 227/21, 233/15, 226/55, 226/3, 226/26, 233/25, 226/54, 235/17, 231/53,

233/24, 230/19, 230/22, 230/9, 230/16, 230/25, 234/1, 234/6, 234/3, 343/4
343/2, 348/3

P4 342/1, 343/6, 343/5, 343/1, 234/6, 234/5, 234/4, 230/30, 230/26, 234/2,
234/3, 234/1, 234/3, 227/90, 232/5, 232/6, 234/5

P5 344/6, 344/7, 342/12

P6 342/11, 342/12

P7 348/1, 344/6, 344/7, 344/5, 345/53, 344/8, 344/1, 342/11

P8 342/11

P9 342/11

V1 174/3, 174/4, 285/3

V2 99/1

V3 99/1, 233/28, 226/55, 226/3, 226/26, 233/25, 226/54, 235/17, 231/53,
233/24, 230/19

V4 233/28, 227/6, 227/21, 233/15, 226/55

V5 230/19, 230/22, 230/9, 230/16, 230/25, 234/1, 234/6, 234/3, 343/4, 343/2,
348/3

V6 227/67, 227/52, 227/51, 348/3

V7 344/6, 344/7, 342/12

V8 342/12

V9 342/11, 342/12
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K1

343/2

K2 99/1, 348/3, 345/3, 345/1

K3 174/3, 174/4, 285/3

K4 186/1, 174/3, 174/5, 323/3, 323/4, 323/5, 320/11

K5 323/5, 323/1, 323/14

K6 174/3, 67/2, 66/1, 99/1, 112/1, 112/4, 112/2, 348/31

K7 138/4, 138/3, 138/1

K8 343/2

K9 230/19, 230/22, 230/9, 230/16, 230/25, 234/1, 234/6, 234/3, 343/4, 343/2,
348/3

K10 233/28, 226/55, 226/3, 226/26, 233/25, 226/54, 235/17, 231/53, 233/24,
230/19

K11 125, 227/90, 232/5, 232/6, 234/3, 234/1, 234/5

K12 227/67, 227/52, 227/51, 348/3

K13 342/1, 343/6, 343/5, 343/1, 234/6, 234/5, 234/4, 230/30, 234/2, 234/3,
234/1, 234/3, 232/5

K14 348/1, 344/6, 344/7, 344/5, 345/53, 344/8, 344/1, 342/11

K15 344/6, 344/7, 342/12

K16 342/11, 342/12

K17 342/11

K18 208/1, 208/3, 208/4, 186/1

K19 99/1

K20 345/3, 345/14

K21 233/28, 227/6, 227/21

K22 227/21, 233/15, 226/55

K23 345/3, 345/1

K24 345/36, 345/53, 344/1

K25 345/36, 344/1

2. Verejné prospésna opatreni

prvky Uzemniho systému ekologické stability: lokalni biocentrum LBC 19

3 lokélni biokoridory

snizovani ohrozeni Uzemi povodnémi: vodni plocha: VP1

Uprava a zkapacitnéni toku Pocapelského potoka: ZT

verejné
prospésné
opatreni

cislo parcely KN, ku. Trubin

Hranice feSenéhd
Uzemi—LBC 199

249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 244/1, 99/1, 99/21, 99/20, 215/9, 247/2, 247/1,
215/8, 248/1, 349, 248/2, 246/3, 246/6, 250, 246/6, 215/1, 249/9, 215/6,
242/10, 215/10, 223/18, 242/11, 215/11, 223/20, 242/12, 215/12, 223/22,
223/24, 242/13, 215/13, 241/1, 242/3, 215/14, 241/2, 242/16, 215/15, 241/7,
216/1, 216/2, 219/2, 219/4, 217/1, 242/18, 215/16, 218/1, 219/1, 219/8,
220/1, 242/1, 219/2, 219/8, 215/17, 221/1, 242/2, 221/1, 219/3, 215/18,
242/22, 242/21, 242/20, 222, 197/1, 197/6, 197/5, 198, 195
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LBC 19 194/4, 194/1, 255/1, 255/2, 258/2, 258/1, 258/3, 256/1, 258/5, 258/7, 266/1,
266/2, 266/3, 264/1, 266/4, 264/2, 259/12, 259/11, 258/18, 259/7, 259/183,
259/19, 266/5, 266/4, 264/2, 265/1, 259/19, 266/5, 265/1, 262/2, 266/3,
267/1, 267/2, 266/1, 266/2, 264/1, 266/4

LBC 19- hranice | 265/3, 265/4, 265/1, 265/5, 268/3, 265/5, 264/5, 271/5, 271/4, 278/1, 278/4,
feSeného uzemi | 264/5, 278/8, 302/7, 278/1, 271/5, 283/1, 289/16, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4
25, 318/4, 318/2, 318/3, 318/1, 289/2, 289/4, 289/15, 319/1, 289/25, 289/23,
289/33, 289/34, 323/5, 326/11, 323/4, 326/1, 326/10, 326/13, 327/4, 328/1,
328/2, 327/5, 327/1, 183/2

Uprava koryta 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 237/7, 237/5, 235/5, 235/6, 235/7, 235/1,
235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 235/14, 235/2, 235/4, 235/3,
235/15, 235/16, 235/17

VP1 212/1

3. Stavby a opatieni k zajisténi obrany a bezpec¢nosti statu

3.1. CIVILNi OCHRANA

Ochrana pred povodnémi, vymezeni zaplavovych, ohrozenych a ochrannych oblasti

Resenym Uzemim protékaji v zapado-vychodnim sméru Pogapelsky a Trubinsky potok,
které odvodriuji celé sidlo. Tyto vodni toky nemaji vymezeno zaplavové Uzemi. Na ochranu
pfed povodnémi vymezuje Uzemni plan na Trubinském potoku pfed sidlem (zapadné

od hfisté) plochu pro vodni nadrz.

Varovani a vyrozuméni obyvatelstva

Pro varovani obyvatelstva je vyuzivana elektricka siréna obecniho Ofadu umisténa
v centru obce na budové obecniho Ufadu. SlySitelnost sirény je dostacujici po celém Gzemi
obce. Vzhledem k tomu, Ze zastavitelné plochy bezprostfedné navazuji na zastavéné Uzemi,

je slysitelnost dostacujici i v navrhovanych lokalitach.

Ukryti a ubytovani evakuovanych osob

Pro ucely shromazdovani a provizorniho ubytovani evakuovaného obyvatelstva Ize

vyuzit budovy hotelu Corint na zapadnim okraji sidla.

Evakuace obyvatelstva

V pfipadé ohroZeni Uzemi obce je pro zabezpecCeni evakuace obyvatelstva a jeho
ubytovani ur€en prostor na navsi.

Hromadna stravovaci zafrizeni a vyvarovny

Na uzemi obce se nenachazeji hromadna stravovaci zafizeni patficné kapacity.
V pfipadé potfeby Ize situaci feSit dovozem ze stravovacich zafizeni v okolnich obcich

a méstech, zejména z Berouna.
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Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Uskladnéni nezbytného mnozstvi materialu civilni ochrany bude zajisténo v objektech
ve vlastnictvi obce, pfipadné organl statni spravy. Jako nejvhodnéjsi se jevi vyclenit prostory

obecniho Ufadu, ktery je zaroven nejvyznamnéjSim shromazdistém.

Zdravotnické zabezpeceni obyvatelstva

Pro zabezpeceni obyvatelstva je k dispozici nemocnice v Berouné. Na uzemi obce se

s _r v 1

nenachazi zadné lizkové zdravotnické zafizeni.

Zdroje nebezpeénych latek v uzemi

Zdroje nebezpecnych latek se v feSeném Uzemi nenachazeji.

Moznosti vyvezeni a uskladnéni hebezpecnych latek mimo hranice zastavby

Pro uskladnéni nebezpecénych latek bude vy&lenéna jedna mistnost v budové obecniho
Ufadu. Pro vyvezeni a uskladnéni nebezpecénych latek mimo zastavéna Uzemi a zastavitelné

plochy obce bude vyuzit prostor severné od zemédélského aredlu.

Nouzové zasobovani obyvatelstva pithou vodou

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody v mnozstvi
maximaing 151/den na obyvatele cisternami ze zdroje Vrt-Zebrdk a Zarezy-Nefezin.
Zasobeni pitnou vodou bude doplfiovano balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z Kralova Dvora. Pfi vyuzivani
zdrojl pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynlt Uuzemné pfislusného
hygienika.

Nouzové zasobovani obyvatelstva elektrickou energii

Na uzemi obce se nenachazi zadny nezavisly zdroj elektrické energie. Nouzove

zasobovani je mozné pouze pomoci mobilnich energocentral.

Plochy vyuzitelné k zachrannym likvidacnim a obnovovacim pracim
a preziti obyvatelstva

Pro zachranné, likvidacni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo snizeni Skodlivych

ucCinkd kontaminace, vzniklych pfi mimofadné udalosti navrhuje Uzemni plan vyuZziti prostoru
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v arealu vyroby a skladu na severu obce.

Plochy pro feseni bezodkladnych pohiebnich sluzeb

Pohfebni sluzby Ize realizovat na hibitové v sousednim Krélové Dvofe, mistni ¢ast

Pocaply (cca 2 km).

Plochy pro likvidaci uhynulych zvirat

V pfipadé havarijniho stavu fidi likvidaci okresni nakazovd komise podle
pohotovostniho planu. Zahrabovisté jsou vybrana podle konkrétni situace a hydrologicky

posouzena.

3.2. POZARNi OCHRANA

Objekty pozarni ochrany
Z hlediska pozarni ochrany bude tfeba zabezpedit vystavbu a udrzbu objektld pozarni

ochrany a pozarné bezpecnostnich zafizeni.

Zdroje vody k haseni pozart

Zdrojem vody k haSeni pozaru v Trubiné je obecni vodovod. Voda je v zastavéném
Uzemi rozvedena do hydrantld. V zastavitelnych Uzemich bude v jednotlivych ulicich
rozvedena do hydrantu.

4. Plochy pro asanaci

Na Uzemi obce nenavrhuje Uzemni plan Zadné asanacni Upravy.

h) Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb
a verejné prospésnych opatieni,
pro které lze uplatnit predkupni pravo

Uzemni plan navrhuje tyto plochy a koridory s moznosti uplatnéni predkupniho prava
(dle § 101 zakona €. 183/2006 Sb.):

1. Verejné prospésné stavby

mistni komunikace: D1-D4

most: D5

vodovodni potrubi: V1-V9

Cerpaci stanice odpadnich vod: K1
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kanaliza€ni potrubi gravitacni: K2-K17
kanaliza¢ni potrubi tlakové: K18-K25
plynovodni potrubi STL: P1-P9

trafostanice: E1

kabelové vedeni elektrické energie VN 22 kV: E2

verejné ¢islo parcely KN, k.u. Trubin

prospésna

stavba

D1 227/11, 227/88, 227/89, 227/41, 227/49, 227/50, 227/1

D2 227/67, 227/52, 227/51

D3 230/19, 230/22, 230/9, 230/16, 230/25, 234/1, 234/6, 234/3, 343/4, 343/2

D4 342/1, 343/6, 343/5, 343/1, 234/6, 234/5, 234/4, 230/30, 230/26, 234/2,
234/3, 234/1, 234/3

D5 227/90, 232/5, 232/6, 234/3, 234/1, 234/5

E1 345/36

E2 345/1, 344/6, 344/7, 344/5, 342/13, 342/12, 342/18, 342/93, 342/92, 342/1
342/90, 342/89

P1 174/3, 174/4, 285/3

P2 323/5, 320/11

P3 227/21, 233/15, 226/55, 226/3, 226/26, 233/25, 226/54, 235/17, 231/53,
233/24, 230/19, 230/22, 230/9, 230/16, 230/25, 234/1, 234/6, 234/3, 343/4
343/2, 348/3

P4 342/1, 343/6, 343/5, 343/1, 234/6, 234/5, 234/4, 230/30, 230/26, 234/2,
234/3, 234/1, 234/3, 227/90, 232/5, 232/6, 234/5

P5 344/6, 344/7, 342/12

P6 342/11, 342/12

P7 348/1, 344/6, 344/7, 344/5, 345/53, 344/8, 344/1, 342/11

P8 342/11

P9 342/11

V1 174/3, 174/4, 285/3

V2 99/1

V3 99/1, 233/28, 226/55, 226/3, 226/26, 233/25, 226/54, 235/17, 231/53,
233/24, 230/19

V4 233/28, 227/6, 227/21, 233/15, 226/55

V5 230/19, 230/22, 230/9, 230/16, 230/25, 234/1, 234/6, 234/3, 343/4, 343/2,
348/3

V6 227/67, 227/52, 227/51, 348/3

V7 344/6, 344/7, 342/12

V8 342/12

V9 342/11, 342/12

K1 343/2

K2 99/1, 348/3, 345/3, 345/1

K3 174/3, 174/4, 285/3

K4 186/1, 174/3, 174/5, 323/3, 323/4, 323/5, 320/11
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K5

323/5, 323/1, 323/14

K6 174/3, 67/2, 66/1, 99/1, 112/1, 112/4, 112/2, 348/31

K7 138/4, 138/3, 138/1

K8 343/2

K9 230/19, 230/22, 230/9, 230/16, 230/25, 234/1, 234/6, 234/3, 343/4, 343/2,
348/3

K10 233/28, 226/55, 226/3, 226/26, 233/25, 226/54, 235/17, 231/53, 233/24,
230/19

K11 125, 227/90, 232/5, 232/6, 234/3, 234/1, 234/5

K12 227/67, 227/52, 227/51, 348/3

K13 342/1, 343/6, 343/5, 343/1, 234/6, 234/5, 234/4, 230/30, 234/2, 234/3,
234/1, 234/3, 232/5

K14 348/1, 344/6, 344/7, 344/5, 345/53, 344/8, 344/1, 342/11

K15 344/6, 344/7, 342/12

K16 342/11, 342/12

K17 342/11

K18 208/1, 208/3, 208/4, 186/1

K19 99/1

K20 345/3, 345/14

K21 233/28, 227/6, 227/21

K22 227/21, 233/15, 226/55

K23 345/3, 345/1

K24 345/36, 345/53, 344/1

K25 345/36, 344/1

2. Verejné prospésna opatreni

prvky Uzemniho systému ekologické stability: lokalni biocentrum LBC 19

3 lokélni biokoridory

snizovani ohrozeni Uzemi povodnémi: vodni plocha: VP1

Uprava a zkapacitnéni toku Pocapelského potoka: ZT

verejné
prospésné
opatieni

cislo parcely KN, ku. Trubin

Hranice feSenéhd
Uzemi—LBC 199

249/1, 249/2, 249/3, 249/4, 244/1, 99/1, 99/21, 99/20, 215/9, 247/2, 247/1,
215/8, 248/1, 349, 248/2, 246/3, 246/6, 250, 246/6, 215/1, 249/9, 215/6,
242/10, 215/10, 223/18, 242/11, 215/11, 223/20, 242/12, 215/12, 223/22,
223/24, 242/13, 215/13, 241/1, 242/3, 215/14, 241/2, 242/16, 215/15, 241/7,
216/1, 216/2, 219/2, 219/4, 217/1, 242/18, 215/16, 218/1, 219/1, 219/8,
220/1, 242/1, 219/2, 219/8, 215/17, 221/1, 242/2, 221/1, 219/3, 215/18,
242/22, 242/21, 242/20, 222, 197/1, 197/6, 197/5, 198, 195

LBC 19

194/4, 194/1, 255/1, 255/2, 258/2, 258/1, 258/3, 256/1, 258/5, 258/7, 266/1,
266/2, 266/3, 264/1, 266/4, 264/2, 259/12, 259/11, 258/18, 259/7, 259/13,
259/19, 266/5, 266/4, 264/2, 265/1, 259/19, 266/5, 265/1, 262/2, 266/3,
267/1, 267/2, 266/1, 266/2, 264/1, 266/4

LBC 19- hranice

feSeného Uzemi

265/3, 265/4, 265/1, 265/5, 268/3, 265/5, 264/5, 271/5, 271/4, 278/1, 278/4,
264/5, 278/8, 302/7, 278/1, 271/5, 283/1, 289/16, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4
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25, 318/4, 318/2, 318/3, 318/1, 289/2, 289/4, 289/15, 319/1, 289/25, 289/23,
289/33, 289/34, 323/5, 326/11, 323/4, 326/1, 326/10, 326/13, 327/4, 328/1,
328/2, 327/5, 327/1, 183/2

Uprava koryta 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 239/5, 237/7, 237/5, 235/5, 235/6, 235/7, 235/1,
235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 235/14, 235/2, 235/4, 235/3,
235/15, 235/16, 235/17

VP1 212/1

i) Udaje o poétu listii izemniho planu a poétu vvkrest k nému
pripojené grafické ¢asti

Textova €ast uzemniho planu obsahuje 21 lista.

Graficka ¢ast uzemniho planu sestava celkem ze 8 vykresu.
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